
Magnetic Properties of Sintered SmCo Magnets

mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
YX-18 850-900 8.5-9.0 660-700 8.3-8.8 1194-1830 15-23 127-143 16-18 250 ℃
YX-20 900-940 9.0-9.4 676-725 8.5-9.1 1194-1830 15-23 150-167 19-21 250 ℃

SmCo5

Type Grade
Remanence(Br) Coercivity Force(Hcb) Intrinsic Coercive

Force(Hcj)
Max. Energy

Product(BHmax)
Maximum
Operating

Temp.

YX-22 920-960 9.2-9.6 710-748 8.9-9.4 1194-1830 15-23 160-175 20-22 250 ℃
YX-24 960-1000 9.6-10.0 730-770 9.2-9.7 1194-1830 15-23 175-190 22-24 250 ℃

YXG-24 950-1020 9.5-10.2 637-732 8.0-9.2 1433-1990 18-25 175-190 22-24 300 ℃
YXG-26 1020-1050 10.2-10.5 748-796 9.4-10.0 1433-1990 18-25 195-215 24-26 300 ℃
YXG-28 1050-1080 10.5-10.8 756-796 9.5-10.0 1433-1990 18-25 205-220 26-28 300 ℃
YXG-30 1080-1100 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 1433-1990 18-25 220-240 28-30 300 ℃
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Magnetic Properties of Bonded SmCo Magnets

Grade
Remanence(Br) Coercivity Force(Hcb) Intrinsic Coercive

Force(Hcj)

mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe

PBS-4T 380～420 3.8～4.2 200～280 2.5～3.5 640～1030 8.0～13.0 28～36 3.5～4.5 150℃
PBS-5T 410～540 4.1～5.4 265～360 3.3～4.5 640～1200 8.0～15.0 36～44 4.5～5.5 150℃
PBS-9 610～660 6.1～6.6 415～480 5.2～6.0 640～1200 8.0～15.0 68～76 8.5～9.5 150℃
PBS-11 640～720 6.4～7.2 430～510 5.4～6.4 640～1200 8.0～15.0 76～88 9.5～11.0 150℃

Operating
Temp.


